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HK-003，HCシリーズ

モジュラー型大電流コネクター
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12-02

HK-003/0，HK-003/2 大電流インサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

動力側

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

　 -汚染度2の場合

信号側 

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

　 -汚染度2の場合 

絶縁抵抗 

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

3,3/2+PE

200A

1150/2000V

8kV

3

200A  2000V  12kV  2

16A

400V

6kV

3

16A  500V  6kV  2

≥1010Ω

ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

20   30   40   50   60   70   80   90  100 110 120 130       
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25

A

℃

①

②

③

周囲温度[℃]

電
流

値
[A

]

① 電線サイズ：35 mm2

② 電線サイズ：50 mm2

③ 電線サイズ：70 mm2

コンタクト

材質

表面

接触抵抗

撚線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IEC 60 228 Class 5準拠

アクシャルスクリュー接続

動力コンタクト

   - mm²

   - AWG

   - 六角レンチ 

   - ストリップ長さ

　 - 締め付けトルク

PE コンタクト (HK 3/2 のみ)

   - mm2

   - AWG 

   - 六角レンチ 

   - ストリップ長さ

　 - 締め付けトルク 

信号コンタクト (HK 3/2 のみ)

   - mm2

   - AWG  

   - ストリップ長さ

　 - 締め付けトルク 

銅合金

銀

≤0.2mΩ

35-70mm2

2-00

SW5

22mm

mm2    35    50    70

N.m      8      9    10

16-35mm2

5-2

SW4

14mm

6Nm

2.5mm2

14

7mm

0.5Nm

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

1モジュール組込み24B気密性フード/ハウジング
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WAIN
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インサート

オス

メス

型番

HK-003/0-M

HK-003/0-F

注文番号

03600510100

03600510200

アクシャルスクリュー端子 

インサート

オス

メス

型番

HK-003/2-M

HK-003/2-F

注文番号

03600510110

03600510210

アクシャルスクリュー端子 

1150/2000V  200A  3/0,3/2+

インサート

HK-003/0,HK-003/2 大電流インサート

フード/ハウジング：気密性 フード/ハウジング ,詳細はP12-04~12-05を参照

最大嵌合距離 : 21 mm

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

3M25

3M25,M20

3M25

3M25,M20

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-2S-3M25

HP24B/H-TEH-2S-3M25M20

トグルロック

HP24B/H-TEH-2T-3M25

HP24B/H-TEH-2T-3M25M20

注文番号

04124459302

04124459802

04224459302

04224459802

ネジサイズ

3M25

3M25,M20

3M25

3M25,M20

ハウジング, ストレートバージョン

型番

スクリューロック

HP24B/H-SFH-2H-3M25

HP24B/H-SFH-2H-3M25M20

トグルロック

HP24B/H-SFH-2T-3M25

HP24B/H-SFH-2T-3M25M20

注文番号

04124619302

04124619802

04224619302

04224619802

ネジサイズ

M63

M63

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-2S-M63

トグルロック

HP24B/H-TEH-2T-M63

注文番号

04124458602

04224458602

ネジサイズ

3M25

3M25,M20

M50

3M25

3M25,M20

M50

ハウジング, 水平バージョン 

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-SE-2H-3M25

HP24B/H-BK-SE-2H-3M25M20

HP24B/H-BK-SE-2H-M50

トグルロック

HP24B/H-BK-SE-2T-3M25

HP24B/H-BK-SE-2T-3M25M20

HP24B/H-BK-SE-2T-M50

注文番号

04124099312

04124099812

04124091612

04224099312

04224099812

04224091612

ネジサイズ

---

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-2H

トグルロック

HP24B/H-BK-2T

注文番号

04124050002

04224050002

パネルカット寸法

4- 6.5
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保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

3M25

3M25,M20

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-4S-3M25

HP24B/H-TEH-4S-3M25M20

注文番号

04124469302

04124469802

ネジサイズ

3M25

3M25,M20

ハウジング, ストレートバージョン

型番

スクリューロック

HP24B/H-SFH-4H-3M25

HP24B/H-SFH-4H-3M25M20

注文番号

04124629302

04124629802

ネジサイズ

M63

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-4S-M63

注文番号

04124468602

ネジサイズ

3M25

3M25,M20

M50

ハウジング, 水平バージョン  

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-SE-4H-3M25

HP24B/H-BK-SE-4H-3M25M20

HP24B/H-BK-SE-4H-M50

注文番号

04124109312

04124109812

04124101612

ネジサイズ

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-4H

注文番号

04124060002
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2-M6
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HC-250 大電流インサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

クリンプ端子

インサート

コンタクト

1,2,3,4,3+PE

250A

2000V

12kV

3

≥1010Ω

ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

最大嵌合距離

圧着ダイス 

必要圧着力

銅合金

硬質銀メッキ

≤0.3 mΩ

35 - 70 mm2

18 mm

DIN 46 325準拠

130 kN

ステンレス鋼

0.5Nm

組立て詳細

周囲温度[℃]

電
流

値
[A

]

① 電線サイズ：35 mm2

② 電線サイズ：50 mm2

③ 電線サイズ：70 mm2

4モジュール組込み24B気密性フード/ハウジング

20100
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① ②

③

ケーブルを垂直に切断し被覆をストリップする

銅撚線は汚れや酸化被膜を取り除かなければならない

銅撚線は捻じってはいけない

銅撚線を完全にクリンプフェルールに差し込み、

検査穴から完全に挿入されていることを確認する

フレーム

材質

ネジ締め付けトルク 

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠
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インサート

オス

メス

クリンプ端子   

別途クリンプコンタクトをご注文ください 型番

HC250-MC

HC250-FC

注文番号

04400120120

04400120220

2000V   250A

インサート

HC-250 大電流インサート

アクセサリー

クリンプコンタクト  250A 

銀メッキ
オス

CHSM250-35

CHSM250-50

CHSM250-70

①

②

③

メス

CHSF250-35G

CHSF250-50G

CHSF250-70G

NO. 注文番号

08121421000

08121423000

08121425000

注文番号

08121422000

08121424000

08121426000

PE クリンプコンタクト  250A 

銀メッキ

電線サイズ

10-240mm²

型番

TL05

注文番号

09100015000

工具

手動油圧式圧着工具

撚線（IEC 60 228-5準拠）
圧着範囲（DIN 46 235準拠）

51.9

53

20.5

20.5

1.4

1.4

Φ
8.
2

Φ
8.
2

Φ
8

19
.4M

F

オス

CHSM250PE-35

メス

CHSF250PE-35

注文番号

08121421100

注文番号

08121422100

Φ
26

.5

19
.4

Φ
26

.5

フード/ハウジング：気密性 フード/ハウジング ,詳細はP12-08~12-09を参照 保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

4M20

4M25

4M20

4M25

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-2S-4M20

HP24B/H-TEH-2S-4M25

トグルロック

HP24B/H-TEH-2T-4M20

HP24B/H-TEH-2T-4M25

注文番号

04124457202

04124457302

04224457202

04224457302

ネジサイズ

---

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-2H

トグルロック

HP24B/H-BK-2T

注文番号

04124050002

04224050002

4- Φ6.5

193
130

108

130
145

R7

3258

3248 35

2-
M

4

29

ネジサイズ

---

---

フレーム

型番

HF24B-004A-M

HF24B-004A-F

注文番号

03024C00230

03024C00240
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44 27
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4M20 4M25

4M20 4M25

4M20 4M25

ネジサイズ

4M20

4M25

4M20

4M25

ハウジング, ストレートバージョン

型番

スクリューロック

HP24B/H-SFH-2H-4M20

HP24B/H-SFH-2H-4M25

トグルロック

HP24B/H-SFH-2T-4M20

HP24B/H-SFH-2T-4M25

注文番号

04124617202

04124617302

04224617202

04224617302

ネジサイズ

4M20

4M25

4M20

4M25

ハウジング, 水平バージョン 

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-SE-2H-4M20

HP24B/H-BK-SE-2H-4M25

トグルロック

HP24B/H-BK-SE-2T-4M20

HP24B/H-BK-SE-2T-4M25

注文番号

04124097212

04124097312

04224097212

04224097312

パネルカット寸法

17
4.

3

111
104

気密性フード/ハウジング

①

②

③

22 mm

22 mm

22 mm

35 mm2

50 mm2

70 mm2

NO. 電線
サイズ Φ

ストリップ
長さ

① ②

③

圧着
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Φ
Φ

Φ

圧着

圧着
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7

M

F

1.6
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68.8

1.6
43.2
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Φ26.5

Φ26.5

8.45 mm

10.25 mm

11.75 mm
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フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

ハウジング, パネル取付タイプ

フレーム

ハウジング, ストレートバージョン

ハウジング, 水平バージョン 

216
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187

187
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18
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Φ
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5

216 80

58

11
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4M254M20

4M20 4M25

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

4M20

4M25

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-4S-4M20

HP24B/H-TEH-4S-4M25

注文番号

04124467202

04124467302

ネジサイズ

---

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-4H

注文番号

04124060002

58193

2-M6

11
1

ネジサイズ

4M20

4M25

型番

スクリューロック

HP24B/H-SFH-4H-4M20

HP24B/H-SFH-4H-4M25

注文番号

04124627202

04124627302

ネジサイズ

4M20

4M25

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-SE-4H-4M20

HP24B/H-BK-SE-4H-4M25

注文番号

04124107212

04124107312

108

パネルカット寸法

130

4-Φ6.5

130

2-M4

173

104

193

58

20 28
.5

393227

32 3533

ネジサイズ

---

---

型番

HF24B-004A-M

HF24B-004A-F

注文番号

03024C00230

03024C00240
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気密性フード/ハウジング

4M20 4M25

HC-350 大電流インサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

アダプター無 

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

アダプター有 

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

クリンプ端子

インサート

コンタクト

1,2,3/3+PE

350A

2000V

12kV

3

350A

4000V

18kV

3

≥1010Ω

ポリアミド

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

最大嵌合距離

圧着ダイス 

必要圧着力

銅合金

硬質銀メッキ

≤0.3mΩ

35 - 120mm2

22mm

DIN 46 325準拠

130kN

フレーム

固定ネジ締め付けトルク

Tightening torqueof the cross-tying

screws on the frame for 4 poles

材質

0.5Nm

1.5Nm

ステンレス鋼

周囲温度[℃]

電
流

値
[A

]

① 電線サイズ：35 mm2

② 電線サイズ：50 mm2

③ 電線サイズ：70 mm2

④ 電線サイズ：95 mm2

⑤ 電線サイズ：120 mm2
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組立て詳細

ケーブルを垂直に切断し被覆をストリップする

銅撚線は汚れや酸化被膜を取り除かなければならない

銅撚線は捻じってはいけない

銅撚線を完全にクリンプフェルールに差し込み、

検査穴から挿入されていることを確認する

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

3モジュール組込み24B気密性フード/ハウジング
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インサート
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メス

クリンプ端子   

別途クリンプコンタクトをご注文ください 型番

HC350-MC

HC350-FC

注文番号

04400120100

04400120200

2000/4000V   350A

インサート

HC-350 大電流インサート

78.3
49.6

1.5

87.5
49.6

1.5

Φ
3
1
.1

Φ
3
1
.1

M

F

Φ32

Φ32

オス

CHSM350-35

CHSM350-50

CHSM350-70

CHSM350-95

CHSM350-120

①

②

③

④

⑤

メス

CHSF350-35G

CHSF350-50G

CHSF350-70G

CHSF350-95G

CHSF350-120G

NO. 注文番号

08121501000

08121503000

08121505000

08121507000

08121509000

注文番号

08121502000

08121504000

08121506000

08121508000

08121510000

電線サイズ

10-240mm²

型番

TL05

注文番号

09100015000

①

②

③

④

⑤

8.2 mm

10.0mm

11.5 mm

13.5 mm

15.5 mm

26 mm

28 mm

28 mm

30 mm

24 mm

35 mm2

50 mm2

70 mm2

95 mm2

120 mm2

NO. 電線サイズ Φ
ストリップ

長さ

① ②

③ ④

⑤

圧着

207

Φ

圧着

圧着

23
5

20.5
3.5

22
7

22
5

圧着

圧着

Φ

Φ

Φ

Φ

フード/ハウジング：気密性 フード/ハウジング ,詳細はP12-12~12-17を参照

350A クリンプコンタクト

銀メッキ 撚線（IEC 60 228-5準拠）
圧着範囲（DIN 46 235準拠）

アクセサリー

工具

手動油圧式圧着工具

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

M25

M32

M25

M32

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP6B/H-TEH-2S-M25

HP6B/H-TEH-2S-M32

トグルロック

HP6B/H-TEH-2T-M25

HP6B/H-TEH-2T-M32

注文番号

04106451302

04106451402

04206451302

04206451402

ネジサイズ

---

フレーム, 6Bサイズ フード/ハウジング

型番

HF6B-001C

注文番号

03006C00100

ネジサイズ

---

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP6B/H-BK-2H

トグルロック

HP6B/H-BK-2T

注文番号

04106050002

04206050002

ネジサイズ

2M25

2M25

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP16B/H-TEH-2S-2M25

トグルロック

HP16B/H-TEH-2T-2M25

注文番号

04116456302

04216456302

ネジサイズ

---

フレーム, 16Bサイズ フード/ハウジング

型番

HF16B-002C

注文番号

03016C00200

ネジサイズ

---

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP16B/H-BK-2H

トグルロック

HP16B/H-BK-2T

注文番号

04116050002

04216050002

M/PG

1
0
0

132 58

2-M6

2
9

5
8

3
2 3
2

3
5

2
-
M

4

133
70 48

70
6.54-

2
7

1
5

4
4
.4

4
4
.4

1
4
.5

2
7

77.5

84.5
M3X10

44

51

M3X10

M/PGM/PG

1
1
1

166 58

2-M6

2
9

5
8

3
2 4
8

3
2 3
5

2
-
M

4

166
103

103
118

R7

82

6.54-

パネルカット寸法

パネルカット寸法

気密性フード/ハウジング

説明

350 フード/ハウジング用

型番

WNSC-M25M25/APT

WNSC-M32M32/APT

注文番号

06001313000

06001414000

六角アダプター

金属性Oリング付バージョン

WNSC-M25M25/APT

M25x1.5

M25x1.5

13.5

5.5

30

M32x1.5

M32x1.5

16.5

5.5

40

WNSC-M32M32/APT

ネジサイズ(LG)

ネジサイズ(AG)

はめあい長さ(L1)

はめあい長さ(L2)

レンチサイズ(SW)

AG

SW

LG

Ring L
2

L
1
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12-13
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70

3-M25x1.5-6H

気密性フード/ハウジング

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

3M25

3M25

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-2S-3M25
トグルロック

HP24B/H-TEH-2T-3M25

注文番号

04124459302

04224459302
58

2-M6

193

11
1

ネジサイズ

---

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-2H
トグルロック

HP24B/H-BK-2T

注文番号

04124050002

04224050002

ネジサイズ

---

フレーム, 24Bサイズ フード/ハウジング

型番

HF24B-003C
注文番号

03024C00220

15
27 44
.4

104

111
M3X10

ネジサイズ

3M25

3M25

ハウジング, ストレートバージョン

型番

スクリューロック

HP24B/H-SFH-2H-3M25
トグルロック

HP24B/H-SFH-2T-3M25

注文番号

04124619302

04224619302

ネジサイズ

3M25

3M25

ハウジング, 水平バージョン 

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-SE-2H-3M25
トグルロック

HP24B/H-BK-SE-2T-3M25

注文番号

04124099312

04224099312

15

119

216
187

88
60

59 M
4 M
6

6

Φ
8.
5 Φ
8.
5

216

58

80

187Φ
8.
5

11
1

60
M
6

Φ
8.
5

4- 6.5

193
130 108

130
145

R7

3258

3248 35

2-
M
4

29

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

2M25
2M32

2M25
2M32

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-2S-2M25
HP24B/H-TEH-2S-2M32
トグルロック

HP24B/H-TEH-2T-2M25
HP24B/H-TEH-2T-2M32

注文番号

04124456302
04124456402

04224456302
04224456402

ネジサイズ

---

型番

HF24B-002C
注文番号

03024C00200

ネジサイズ

---

---

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-2H
トグルロック

HP24B/H-BK-2T

注文番号

04124050002

04224050002

15
27 44
.4

104
111

M3X10

58

M/PG M/PG

193

2-M611
1

4- 6.5

193
130 108

130
145

R7

3258

3248 35

2-
M
4

29 パネルカット寸法

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 24Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

気密性フード/ハウジング

パネルカット寸法
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保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

M25
M32

型番

スクリューロック

HP6B/H-TEH-4S-M25
HP6B/H-TEH-4S-M32

注文番号

04106461302
04106461402

ネジサイズ

---

型番

HF6B-001C
注文番号

03006C00100

ネジサイズ

---

型番

スクリューロック

HP6B/H-BK-4H

注文番号

04106060002

ネジサイズ

2M25

型番

スクリューロック

HP16B/H-TEH-4S-2M25

注文番号

04116466302

ネジサイズ

---

型番

HF16B-002C
注文番号

03016C00200

ネジサイズ

---

型番

スクリューロック

HP16B/H-BK-4H

注文番号

04116060002

27
15

44
.4

44
.4

14
.5

27

77.5
84.5

M3X10

44

51

M3X10

気密性フード/ハウジング

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

2M25
2M32

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-4S-2M25
HP24B/H-TEH-4S-2M32

注文番号

04124466302
04124466402

ネジサイズ

---

フレーム, 24Bサイズ フード/ハウジング

型番

HF24B-002C
注文番号

03024C00200

ネジサイズ

---

ハウジング, パネル取付タイプ

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-4H

注文番号

04124060002

15
27 44
.4

104
111

M3X10

気密性フード/ハウジング

113 48
70

2-M4
4-Φ6.5

39 35 32

20

113

M/PG

44

10
0

12

39 27

58

118
103
82

146

4-Φ6.5

11
1

35

166
146
77.5

39 5
827

12

32 3548

39

28
.5
20

2-M6

173
193

104

11
1

273958

108
130

4- Φ6.5

2-M4

173
104

193

58

20 30
.1

3927

32 3534

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 6Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 16 Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

パネルカット寸法

パネルカット寸法

パネルカット寸法
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ネジサイズ

---

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-4H

注文番号

04124060002

ネジサイズ

3M32

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEHH-4S-3M32

注文番号

04124989402

ネジサイズ

---

型番

HF24B-003C

注文番号

03024C00220

3-M25x1.5-6H

気密性フード/ハウジング

ネジサイズ

3M25

型番

スクリューロック

HP24B/H-SFH-4H-3M25

注文番号

04124629802

ネジサイズ

3M25

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-SE-4H-3M25

注文番号

04124109812

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

3M25

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-4S-3M25

注文番号

04124469302

173

193

104

12
0

39 27

12

58

216

58

80

187Φ
8.

5
11

1
60

M
6

Φ
8.

5

216
118.5187

60 88

Φ
8.

5

Φ8.5

Φ
8.

5

3M25

58193

2-M6

11
1

24
.5 10
.5 18

108
130

4-Φ6.5

2-M4

173
104

193

58

20 30
.1

3927

32 3534

1
5

2
7

4
4
.4

104

111

M3X10

ハウジング, パネル取付タイプ

フレーム, 24Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, ストレートバージョン

ハウジング, 水平バージョン 

パネルカット寸法

HC-650 大電流インサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠） 

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

アクシャルスクリュー端子

インサート

コンタクト

フレーム

1,2

650A

4000V

18kV

3

≥1010Ω

ポリアミド

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗 

撚線　　　　　　　　　　　　　　　　　  IEC 60 228 Class 5準拠

アクシャルスクリュー端子

   - 電線サイズ

   - MCM 

   - ストリップ長さ 

   - 最大ケーブル外径

   - 締め付けトルク

スクリュー端子

   - ネジサイズ

   - 締め付けトルク

材質

固定ネジ締め付けトルク

ステンレス鋼

0.5Nm

銅合金

銀

≤0.2mΩ

70-120mm2 / 150-185mm2

138 - 236 / 300 - 350

23-25

26.5mm

mm2   70    95   120   150   185

Nm    12   14    16     17     18

M12

16-18Nm

周囲温度[℃]

電
流

値
[A

]

① 電線サイズ：70 mm2

② 電線サイズ：95 mm2

③ 電線サイズ：120 mm2

20   30   40   50   60   70   80   90 100 110120 130  (℃)

（A）

①

②

③

④⑤

④ 電線サイズ：150 mm2

⑤ 電線サイズ：180 mm2

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

2モジュール組込み24B気密性フード/ハウジング
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アクシャルスクリュー端子 

型番

HC650.120-M    (70-120mm2)

HC650.185-M   (120-185mm2)

HC650.120-F     (70-120mm2)

HC650.185-F     (120-185mm2)

注文番号

04400110100

04400110110

04400110200

04400110210

4000V   650A

インサート

HC-650 大電流インサート

M

F

110

110

38.5

38.6

2.1

2.1

Φ
4
0

Φ
3
3
.3

Φ
3
5

Φ
3
5

Φ
3
7

Φ
3
7

Φ40

Φ40

Step 1：Stripping length

Step 2 and Step 3：

Step 4 and Step 5：

フード

端子差込口

フレーム

固定ネジ

平行リブ

パネル取付タイプハウジング

フード/ハウジング：気密性 フード/ハウジング ,詳細はP12-22~12-23を参照

組立て詳細

Step 1： ケーブルを23+2 mmストリップする

Step 2：導体をケーブルグランドハウジングに通し、
被覆がコンタクトに接触するまでストリップされた導体の端を
モジュールの端子差込口に差し込む

Step 3： アクシャルスクリューを締めるには、サイズ8の六角レンチが必要
六角レンチをコンタクトの嵌合側に差し込み、同時に導体を
アクシャルスクリューに押し当てる
ロックスクリューは導体の断面積によって定められる推奨トルクで
締めなければならない

Step 4：すべてのモジュールが接続されたら、2つの金属製フレームを使って
ハウジングに固定する（固定ネジ締め付けトルク ＝ 0.5Nm）
モジュールには2つの平行リブを持つ4つのペグがある（ペグはH型）
それぞれのリブは１極フレームは
2極フレームはペグの”H”に合う切抜が壁にある（図を参照）
ネジの頭部はモジュールの嵌合方向に向かなければならない。
コーディングはコンタクトを90度回転させることによって構築される
従って、対応するモジュールが正しい位置で組み立てられることが重要で、
そうでなければ嵌合しない
Each rib takes 1 pole frame, where the lateral link has to go into the relief of 
the frame. 

Step 5：モジュールにハウジングを組付けたら固定ネジの締め付けトルクを
確認し、必要があれば調整する

Step 6： コンタクトを最終的に組み立てた後、コンタクトを半径方向応力から
守るよう、ケーブルが適切に引っ張られていないか確認してください
the user should ensure that the cable is adequately strain reliefed 
to protect the contact
from radial stress.

HC-650 大電流インサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

アダプター無 

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

アダプター有 

   -定格電流

　 -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

クリンプ端子 

インサート

コンタクト

1,2

650A

2000V

12kV

3

650A

4000V

18kV

3

≥1010Ω

ポリアミド

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

最大嵌合距離

圧着ダイス 

必要圧着力

銅合金

銀

≤0.3mΩ

240mm2

32mm

130kN

A

℃

周囲温度[℃]

電
流

値
[A

]

ステンレス鋼

0.5Nm

フレーム

材質

固定ネジ締め付けトルク 

組立て詳細

ケーブルを垂直に切断し被覆をストリップする

銅撚線は汚れや酸化被膜を取り除かなければならない

銅撚線は捻じってはいけない

銅撚線を完全にクリンプフェルールに差し込み、

検査穴から挿入されていることを確認する

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

2モジュール組込み24B気密性フード/ハウジング
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クリンプ端子   

別途クリンプコンタクトをご注文ください 型番

HC650-MC

HC650-FC

注文番号

04400120110

04400120210

4000V   650A 

インサート

HC-650 大電流インサート

38.55

38.55

99.5

99.5

44

44

2.1

2.1

Φ40

Φ40

4
4

4
4

アクセサリー

650A クリンプコンタクト 

銀メッキ
オス

CHSM650-240①

メス

CHSF650-240G

NO. 注文番号

08121601000

注文番号

08121602000

型番

TL05

注文番号

09100015000

工具

手動油圧式圧着工具

M

F

① 22.5 mm 46 mm240 mm2

NO. 電線サイズ Φ
ストリップ

長さ

crimp

31
7

1 2

Φ

①

Hフード/ハウジング：気密性 フード/ハウジング ,詳細はP12-22~12-23を参照

電線サイズ

10-240mm²

撚線（IEC 60 228-5準拠）
圧着範囲（DIN 46 235準拠）

気密性フード/ハウジング

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

M40

M40

型番

スクリューロック

HP6B/H-TEH-2S-M40B

トグルロック

HP6B/H-TEH-2T-M40B

注文番号

04106451512

04206451512

ネジサイズ

---

型番

HF6B-001R

注文番号

03006C00110

ネジサイズ

---

---

型番

スクリューロック

HP6B/H-BKH-2H

トグルロック

HP6B/H-BKH-2T

注文番号

04106050012

04206050012

ネジサイズ

2M40

2M40

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-2S-2M40B

トグルロック

HP24B/H-TEH-2T-2M40B

注文番号

04124456512

04224456512

ネジサイズ

---

型番

HF24B-002R

注文番号

03024C00210

ネジサイズ

---

---

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-2H

トグルロック

HP24B/H-BK-2T

注文番号

04124050002

04224050002

M/PG

56

58192

M3X10

M3X10 56
92

111

104

44

55

M/PG M/PG

X

132

3
0

1
0
0

3
0

1
1
0

3
4

2
7

4
4

1
3
.9

52

2
7

1
7

58

4-Φ6.5

193
130

108

130
145

R7

3258

3248 35

2-
M

4

29

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 6Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 24Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

パネルカット寸法

パネルカット寸法

2
9

5
8

3
2 3
2

3
5

2
-
M

4

133
70 48

70
Φ6.54-
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WAIN
12-23

保護等級： IP68 H バージョン

ネジサイズ

M40

型番

スクリューロック

HP6B/H-TEH-4S-M40B

注文番号

04106461512

ネジサイズ

---

型番

HF6B-001R

注文番号

03006C00110

ネジサイズ

---

型番

スクリューロック

HP6B/H-BK-4H

注文番号

04106060002

ネジサイズ

2M40

型番

スクリューロック

HP24B/H-TEH-4S-2M40B

注文番号

04124466512

ネジサイズ

---

型番

HF24B-002R

注文番号

03024C00210

ネジサイズ

---

型番

スクリューロック

HP24B/H-BK-4H

注文番号

04124060002

M/PG

56

58192

M3X10

44

55

M/PG M/PG

X

132

3
0

1
0
0

3
0

1
1
0

3
4

2
7

1
7

58

気密性フード/ハウジング

M3X10 56
92

111

104

2
7

4
4

1
3
.9

52

113 48
70

2-M4

4-Φ6.5

39
6.8

35 32

33 20

108
130

4-Φ6.5

2-M4

173
104

193

58

20
1. 03

3927

32 3534

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 6Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

フード, トップエントリー, ハイコンストラクション

フレーム, 24Bサイズ フード/ハウジング

ハウジング, パネル取付タイプ

パネルカット寸法

パネルカット寸法




