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HQ-002 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流 

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

定格電圧（UL/CSA準拠）

絶縁抵抗 

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠） 

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

2+PE

40A

830V

6kV

3

600V

≥1010Ω

ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

アクシャルスクリュー端子

   - mm2

   - AWG

締め付けトルク

ストリップ長さ

銅合金

硬質銀メッキ

≤1mΩ

2.5-10mm2

14-8

1.8Nm

8mm+1

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

   -材質

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

　金属製 フード/ハウジング

   -材質

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

ポリカーボネート

V0

IP67

 

亜鉛ダイキャスト

IP44

IP 67（シールスクリュー付きの場合）

周囲温度[℃]

①電線サイズ：2.5 mm2

②電線サイズ：4 mm2

③電線サイズ：6 mm2

④電線サイズ：10 mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-002.1-M (2.5-6.0mm2)

HQ-002.2-M (4-10mm2) 

HQ-002.1-F (2.5-6.0mm2)

HQ-002.2-F (4-10mm2)

注文番号

03700210120

03700210110

03700210220

03700210210

アクシャルスクリュー端子

830V  40A  2+

インサート

HQ-002 コンパクトインサート

フード/ハウジング：サイズ 3A, 詳細は15-04~15-10ページを参照
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アクセサリー

工具

SW 2六角レンチ
説明

グリップ付

アクシャルスクリュー用

型番

SW-2x40

注文番号

09100060200

コーディングピン

説明

コーディング、ポカヨケ

型番

CODE-Q2

注文番号

08131109400

30 4.3

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠
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HQV-002 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流 

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度 

定格電圧（UL/CSA準拠）

絶縁抵抗 

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠） 

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

2+PE

40A

400V

6kV

3

400V

≥1010Ω

 ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

アクシャルスクリュー端子

   - mm2

   - AWG

締め付けトルク

ストリップ長さ

銅合金

硬質銀メッキ

≤1mΩ

2.5-10mm2

14-8

1.8Nm

8mm+1

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

   -材質

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

　金属製 フード/ハウジング

   -材質

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

ポリカーボネート

V0

IP67

亜鉛ダイキャスト

IP44

IP 67（シールスクリュー付きの場合）

インサート

オス

メス

型番

HQV-002.1-M (2.5-6.0mm2)

HQV-002.2-M (4-10mm2) 

HQV-002.1-F (2.5-6.0mm2)

HQV-002.2-F (4-10mm2)

注文番号

03700210130

03700210100

03700210230

03700210200

400V  40A  2+

インサート
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周囲温度[℃]

①電線サイズ：2.5 mm2

②電線サイズ：4 mm2

③電線サイズ：6 mm2

④電線サイズ：10 mm2

電
流

値
[A

]

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

アクシャルスクリュー端子

HQV-002 コンパクトインサート

フード/ハウジング：サイズ 3A, 詳細は15-04~15-10ページを参照

アクセサリー

工具

SW 2六角レンチ 
説明

グリップ付

アクシャルスクリュー用

型番

SW-2x40

注文番号 

09100060200

コーディングピン

説明

コーディング、ポカヨケ

型番

CODE-Q2

注文番号

08131109400
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DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

   -定格電圧（導体 - 接地）

   -定格電圧（導体 - 導体）

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

   -汚染度2の場合

定格電圧（UL/CSA）

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

5+PE

16A

230V

400V

4kV

3

16A  320/500V  4kV  2

600V

≥1010Ω

 ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

 

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

- AWG

PE スクリュー端子

- mm2

- AWG

銅合金

硬質銀メッキ 

硬質金メッキ

≤1mΩ

0.14-2.5mm2

26-14

2.5mm2

14

周囲温度[℃]

①電線サイズ：1.0 mm2

②電線サイズ：1.5 mm2

③電線サイズ：2.5 mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-005/0-MC

HQ-005/0-FC

注文番号

03700520100

03700520200

クリンプ端子

別途コンタクトピンをご注文ください

230/400V  16A  5+

インサート

HQ-005/0 コンパクトインサート

フード/ハウジング：サイズ 3A, 詳細は15-04~15-10ページを参照
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アクセサリー

接触抵抗≤1mΩ

銀メッキ

オス

CESM-0.37

CESM-0.5

CESM-0.75

CESM-1.0

CESM-1.5

CESM-2.5

CEGM-0.37

CEGM-0.5

CEGM-0.75

CEGM-1.0

CEGM-1.5

CEGM-2.5

注文番号

08121131000

08121133000

08121135000

08121137000

08121139000

08121141000

08121131010

08121133010

08121135010

08121137010

08121139010

08121141010

注文番号

08121132000

08121134000

08121136000

08121138000

08121140000

08121142000

08121132010

08121134010

08121136010

08121138010

08121140010

08121142010

メス

CESF-0.37

CESF-0.5

CESF-0.75

CESF-1.0

CESF-1.5

CESF-2.5

CEGF-0.37

CEGF-0.5

CEGF-0.75

CEGF-1.0

CEGF-1.5

CEGF-2.5

16A クリンプコンタクト

金メッキ

7.5

22.2 Φ
4
.5

7.5
25 Φ

2
.5

Φ
4
.5

M F

銀メッキ
電線サイズ(mm2)

1

1.5

2.5

型番

CESM-1.0R

CESM-1.5R

CESM-2.5R

注文番号

08121137300

08121139300

08121141300

リレーコンタクト

22.8
7.5

Φ
4
.5

Φ2.5

24

Φ
4.
5

コーディングピン

説明

コーディング、ポカヨケ

型番

CODE-E

注文番号

08131109200

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

   -材質

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

　金属製 フード/ハウジング

   -材質

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

ポリカーボネート

V0

IP67

亜鉛ダイキャスト

IP44

IP 67（シールスクリュー付きの場合）

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

電線サイズ

0.5-4mm²

型番

TL02G

注文番号

09100021020

工具

圧着工具

コンタクト引抜工具

工具についての詳細は27-02~27-04ページを参照

適用

16A　クリンプコンタクト用

型番

TL01

注文番号

09100012000

電線サイズ: 0.14-0.37mm²の場合はTL02 圧着工具を選択してください.

電線サイズ識別 ストリップ
長さ

0.14-0.37 mm2

           0.5 mm2

         0.75 mm2

              1 mm2

           1.5 mm2

           2.5 mm2

          

        

溝なし

溝なし

 1  溝

 1  溝

 2  溝

 3  溝

AWG 26-22

AWG 20

AWG 18

AWG 18

AWG 16

AWG 14

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

HQ-005/0 コンパクトインサート

他の16A クリンプコンタクトはP13-03を参照
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HQ-007 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

   -汚染度2の場合

定格電圧（UL/CSA）

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

7+PE

10A

400V

6kV

3

10A  400/690V  6kV  2

600V

≥1010Ω

 ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

 

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

- AWG

PE スクリュー端子

- mm2

- AWG

銅合金

硬質銀メッキ 

硬質金メッキ

≤3mΩ

0.14-2.5mm2

26-14

2.5mm2

14

周囲温度[℃]

①電線サイズ：0.75 mm2

②電線サイズ：1.5 mm2

③電線サイズ：2.5 mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-007/0-MC 

HQ-007/0-FC  

注文番号 

03700720100

03700720200

400V  10A  7+

インサート

HQ-007 コンパクトインサート

39.5

40.1

30.8

31.4

2
1

2
1

M

F

アクセサリー
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①

③

②

オス

CDSM-0.37

CDSM-0.5

CDSM-0.75

CDSM-1.0

CDSM-1.5

CDSM-2.5

CDGM-0.37

CDGM-0.5

CDGM-0.75

CDGM-1.0

CDGM-1.5

CDGM-2.5

注文番号

08121101000

08121103000

08121105000

08121107000

08121109000

08121111000

08121101010

08121103010

08121105010

08121107010

08121109010

08121111010

注文番号

08121102000

08121104000

08121106000

08121108000

08121110000

08121112000

08121102010

08121104010

08121106010

08121108010

08121110010

08121112010

メス

CDSF-0.37

CDSF-0.5

CDSF-0.75

CDSF-1.0

CDSF-1.5

CDSF-2.5

CDGF-0.37

CDGF-0.5

CDGF-0.75

CDGF-1.0

CDGF-1.5

CDGF-2.5

10A クリンプコンタクト 

金メッキ

M F

M

F

12.7

28.6

28.6
23.5

5

4
.5 5

4
.5 5

5
.9

5
.9

コーディングピン

説明

コーディング,ポカヨケ

型番

CODE-Q7M

CODE-Q7F

カテゴリー

オス

メス

注文番号

08131106100

08131106200

21.5
88

25

Φ Φ1.6 Φ
Φ

3
.5

Φ
3
.2

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

   -材質

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

　金属製 フード/ハウジング

   -材質

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

ポリカーボネート

V0

IP67

亜鉛ダイキャスト

IP44

IP 67（シールスクリュー付きの場合）

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

クリンプ端子   

別途コンタクトピンをご注文ください

フード/ハウジング：サイズ 3A, 詳細は15-04~15-10ページを参照

電線サイズ

0.14-4mm²

型番

TL02G

注文番号

09100021020

工具

圧着工具

コンタクト引抜工具

工具についての詳細は27-02~27-04ページを参照

適用

10A クリンプコンタクト用

型番

TL00

注文番号

09100011000

識別 Φ ストリップ
長さ

0.14-0.37 mm2

           0.5 mm2

         0.75 mm2

              1 mm2

           1.5 mm2

           2.5 mm2

AWG 26-22

AWG 20

AWG 18

AWG 18

AWG 16

AWG 14

0.9

1.1

1.3

1.45

1.75

2.25

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   6 mm

接触抵抗≤3mΩ

銀メッキ

他の10A クリンプコンタクトはP13-02を参照
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HQ-012/0 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

   -汚染度2の場合

定格電圧（UL/CSA）

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

12+PE

10A

400V

6kV

3

10A  400/690V  6kV  2

600V

≥1010Ω

 ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

 

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

- AWG

PE スクリュー端子

- mm2

- AWG

銅合金

硬質銀メッキ 

硬質金メッキ

≤3mΩ

0.14-2.5mm2

26-14

スクリュー端子

0.5-2.5mm2

20-14

周囲温度[℃]

①電線サイズ：0.75 mm2

②電線サイズ：1.5 mm2

③電線サイズ：2.5 mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-012/0-MC

HQ-012/0-FC

注文番号 

03701220100

03701220200

400V  10A  12+

インサート

HQ-012/0 コンパクトインサート

30

5 2.810.2

2.
8

コーディングピン

説明

コーディング,ポカヨケ

型番

CODE-Q12

注文番号 

08131106300

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

   -材質

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

　金属製 フード/ハウジング

   -材質

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠） 

ポリカーボネート

V0

IP67

亜鉛ダイキャスト

IP44

IP 67（シールスクリュー付きの場合）

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

クリンプ端子   

別途コンタクトピンをご注文ください

フード/ハウジング：サイズ 3A, 詳細は15-04~15-10ページを参照

アクセサリー

オス

CDSM-0.37

CDSM-0.5

CDSM-0.75

CDSM-1.0

CDSM-1.5

CDSM-2.5

CDGM-0.37

CDGM-0.5

CDGM-0.75

CDGM-1.0

CDGM-1.5

CDGM-2.5

注文番号 

08121101000

08121103000

08121105000

08121107000

08121109000

08121111000

08121101010

08121103010

08121105010

08121107010

08121109010

08121111010

注文番号 

08121102000

08121104000

08121106000

08121108000

08121110000

08121112000

08121102010

08121104010

08121106010

08121108010

08121110010

08121112010

メス

CDSF-0.37

CDSF-0.5

CDSF-0.75

CDSF-1.0

CDSF-1.5

CDSF-2.5

CDGF-0.37

CDGF-0.5

CDGF-0.75

CDGF-1.0

CDGF-1.5

CDGF-2.5

10A クリンプコンタクト  

金メッキ

M F

21.5
88

25

Φ Φ1.6 Φ
Φ

3
.5

Φ
3
.2

電線サイズ

0.14-4mm²

型番

TL02G

注文番号 

09100021020

工具

圧着工具

コンタクト引抜工具

工具についての詳細は27-02~27-04ページを参照

適用

10A クリンプコンタクト用

型番

TL00

注文番号 

09100011000

識別 Φ
ストリップ

長さ

0.14-0.37 mm2

           0.5 mm2

         0.75 mm2

              1 mm2

           1.5 mm2

           2.5 mm2

AWG 26-22

AWG 20

AWG 18

AWG 18

AWG 16

AWG 14

0.9

1.1

1.3

1.45

1.75

2.25

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   6 mm

他の10A クリンプコンタクトはP13-02を参照

接触抵抗≤3mΩ

銀メッキ

40.9

33.6

35.9
21

43.2

2
1

2
1M

F

2
3
.8
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HQ-008/0 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

   -汚染度2の場合

定格電圧（UL/CSA）

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

8+PE

16A

500V

6kV

3

16A  400/690V  6kV  2

16A  230/400V  4kV  3

600V

≥1010Ω

ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

 

接触抵抗

クリンプ端子

- mm2

- AWG

銅合金

硬質銀メッキ 

硬質金メッキ

≤1mΩ

0.14-4mm2

部分的に4 mm2 まで使用可能

26-12

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

　 -材質

   -ロック機構

   -フード/ハウジング シール

   -温度領域

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠）

金属製 フード/ハウジング

　 -材質

   -ロック機構

   -フード/ハウジング シール

   -温度領域

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠）

サーモプラスチック

ポリアミド

NBR

-40℃...+125℃

V0

IP65

金属

ステンレス鋼

NBR

-40℃...+125℃

IP65

周囲温度[℃]

①電線サイズ：1.5 mm2

②電線サイズ：2.5mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-008/0-MC

HQ-008/0-FC

注文番号 

03700820100

03700820200

500V  16A  8+

インサート

HQ-008/0 コンパクトインサート

45.15 25.9

3
8
.7

3
8
.4
1
8
.5

1
8
.7

2.9x9.5 13.4

22.4

32.2

32.2

41.6

M

F

①

②

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

フード/ハウジング：サイズ HC, 詳細は15-97~15-102ページを参照

アクセサリー

接触抵抗≤1mΩ

銀メッキ

オス

CESM-0.37

CESM-0.5

CESM-0.75

CESM-1.0

CESM-1.5

CESM-2.5

CESM-3.0

CESM-4.0

CEGM-0.37

CEGM-0.5

CEGM-0.75

CEGM-1.0

CEGM-1.5

CEGM-2.5

CEGM-3.0

CEGM-4.0

注文番号

08121131000

08121133000

08121135000

08121137000

08121139000

08121141000

08121143000

08121145000

08121131010

08121133010

08121135010

08121137010

08121139010

08121141010

08121143010

08121145010

注文番号

08121132000

08121134000

08121136000

08121138000

08121140000

08121142000

08121144000

08121146000

08121132010

08121134010

08121136010

08121138010

08121140010

08121142010

08121144010

08121146010

メス

CESF-0.37

CESF-0.5

CESF-0.75

CESF-1.0

CESF-1.5

CESF-2.5

CESF-3.0

CESF-4.0

CEGF-0.37

CEGF-0.5

CEGF-0.75

CEGF-1.0

CEGF-1.5

CEGF-2.5

CEGF-3.5

CEGF-4.0

16A クリンプコンタクト 

金メッキ

7.5

22.2 Φ
4
.5

7.5
25 Φ

2
.5

Φ
4
.5

M F

銀メッキ
電線サイズ(mm2)

1

1.5

2.5

型番

CESM-1.0R

CESM-1.5R

CESM-2.5R

注文番号

08121137300

08121139300

08121141300

リレーコンタクト

22.8
7.5

Φ
4
.5

Φ2.5

24

Φ
4.
5

コーディングピン

説明

コーディング,ポカヨケ

型番

CODE-E

注文番号

08131109200

電線サイズ

0.5-4mm²

型番

TL02G

注文番号

09100021020

工具

圧着工具

コンタクト引抜工具

工具についての詳細はP27-02~27-04を参照してください

適用

16A クリンプコンタクト用

型番

TL01

注文番号

09100012000

電線サイズ: 0.14-0.37mm²の場合は TL02 圧着工具を選択してください

クリンプ端子   

別途コンタクトピンをご注文ください

電線サイズ識別
ストリップ

長さ

0.14-0.37 mm2

           0.5 mm2

         0.75 mm2

              1 mm2

           1.5 mm2

           2.5 mm2

              3 mm2

              4 mm2

        

溝なし

溝なし

 1  溝

 1  溝

 2  溝

 3  溝

広い溝

溝なし

AWG 26-22

AWG 20

AWG 18

AWG 18

AWG 16

AWG 14

AWG 12

AWG 12

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

7.5mm

他の16A クリンプコンタクトはP13-03を参照
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HQ-017 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

定格電圧（UL/CSA）

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

17+PE

10A

250V

4kV

2

250V

≥1010

ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

クリンプ端子

   - mm2

   - AWG

銅合金

硬質銀メッキ 

硬質金メッキ

≤3mΩ

0.14-2.5mm2

26-14

周囲温度[℃]

①電線サイズ：0.5 mm2

②電線サイズ：1.0 mm2

③電線サイズ：1.5 mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-017-MC

HQ-017-FC

注文番号

03701720100

03701720200

250V  10A  17+

インサート

HQ-017 コンパクトインサート

41.6
32.2

2.9x9.5 13.4

41.6 22.4

22.4

3
8
.7

1
8
.7

3
6
.71

6
.7

M

F

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20100 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

①

②

③

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

　 -材質

   -ロック機構

   -フード/ハウジング シール

   -温度領域

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠）

金属製 フード/ハウジング

　 -材質

   -ロック機構

   -フード/ハウジング シール

   -温度領域

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠）

サーモプラスチック

ポリアミド

NBR

-40℃...+125℃

V0

IP65

金属

ステンレス鋼

NBR

-40℃...+125℃

IP65

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

フード/ハウジング：サイズ HC, 詳細は15-100~15-105ページを参照

クリンプ端子   

別途コンタクトピンをご注文ください 

アクセサリー

オス

CDSM-0.37

CDSM-0.5

CDSM-0.75

CDSM-1.0

CDSM-1.5

CDSM-2.5

CDGM-0.37

CDGM-0.5

CDGM-0.75

CDGM-1.0

CDGM-1.5

CDGM-2.5

注文番号

08121101000

08121103000

08121105000

08121107000

08121109000

08121111000

08121101010

08121103010

08121105010

08121107010

08121109010

08121111010

注文番号

08121102000

08121104000

08121106000

08121108000

08121110000

08121112000

08121102010

08121104010

08121106010

08121108010

08121110010

08121112010

メス

CDSF-0.37

CDSF-0.5

CDSF-0.75

CDSF-1.0

CDSF-1.5

CDSF-2.5

CDGF-0.37

CDGF-0.5

CDGF-0.75

CDGF-1.0

CDGF-1.5

CDGF-2.5

10A クリンプコンタクト   

金メッキ

M F

21.5
88

25

Φ Φ1.6 Φ
Φ

3
.5

Φ
3
.2

電線サイズ

0.14-4mm²

型番

TL02G

注文番号

09100021020

工具

圧着工具

コンタクト引抜工具

工具についての詳細は27-02~27-04ページを参照

適用

10A クリンプコンタクト用

型番

TL00

注文番号

09100011000

電線サイズ Φ ストリップ
長さ

0.14-0.37 mm2

           0.5 mm2

         0.75 mm2

              1 mm2

           1.5 mm2

           2.5 mm2

AWG 26-22

AWG 20

AWG 18

AWG 18

AWG 16

AWG 14

0.9

1.1

1.3

1.45

1.75

2.25

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   6 mm

接触抵抗≤3mΩ

銀メッキ

他の10A クリンプコンタクトはP13-02を参照
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HQ-004/2 コンパクトインサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

動力側 

   -定格電流

   -定格電圧（導体 - 接地） 

   -定格電圧（導体 - 導体） 

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

信号側

   -定格電流

   -定格電圧 

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

定格電圧（UL/CSA）

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

4/2+PE

40A

400V

690V

6kV

3

10A

250V

4kV

3

600/250V

≥1010Ω

ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

クリンプ端子

   - mm2

   - AWG

最大絶縁被覆外径

   - 動力コンタクト

銅合金

硬質銀メッキ 

硬質金メッキ

≤0.3mΩ

1.5-6mm2 / 0.14-2.5mm2

16-10 / 26-14

5mm

フード/ハウジング

樹脂製 フード/ハウジング

　 -材質

   -ロック機構

   -フード/ハウジング シール

   -温度領域

   -難燃性（UL 94）

   -接続したコネクターの保護等級

　　（DIN EN　60 529準拠）

サーモプラスチック

ポリアミド

NBR

-40℃...+125℃

V0

IP65

周囲温度[℃]

①電線サイズ：2.5 mm2

②電線サイズ:：4mm2

電
流

値
[A

]

インサート

オス

メス

型番

HQ-004/2-MC

HQ-004/2-FC

注文番号

03700620100

03700620200

接触抵抗≤0.3mΩ

銀メッキ

オス

CCSM-1.5

CCSM-2.5

CCSM-4.0

CCSM-6.0

注文番号

08121151000

08121152000

08121153000

08121154000

注文番号

08121161000

08121162000

08121163000

08121164000

メス

CCSF-1.5

CCSF-2.5

CCSF-4.0

CCSF-6.0

40A　クリンプコンタクト

Φ

1.5 mm2

2.5mm2

  4 mm2

  6 mm2

AWG 16

AWG 14

AWG 12

AWG 10

1.75

2.25

2.85

3.5

   9 mm

   9 mm

9.6 mm

9.6 mm

A
29.1

23.7

A

Φ Φ6 64

M F

400/690V  40/10A  4/2+

インサート

HQ-004/2 コンパクトインサート

48.2

40

4
1
.6

4
1
.6

22.426.7

18.5

2.9x9.5

2.9x9.5

M

F

電線サイズ

0.14-4mm2

1.5-6mm2

型番

TL02G

TL02-0G

注文番号

09100021020

09100021120

工具

圧着工具

コンタクト引抜工具

工具についての詳細は27-02~27-04ページを参照

適用

10A クリンプコンタクト用

型番

TL00

注文番号

09100011000

適用

40A クリンプコンタクト用

型番

TL06G

注文番号

09100050220

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの
材質の最高許容温度よって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠

フード/ハウジング：サイズ HC, 詳細は15-100~15-105ページを参照

(サイドエントリーの金属製フードは適用外:04501141312，04501141322)

クリンプ端子   

別途コンタクトピンをご注文ください

アクセサリー

オス

CDSM-0.37

CDSM-0.5

CDSM-0.75

CDSM-1.0

CDSM-1.5

CDSM-2.5

CDGM-0.37

CDGM-0.5

CDGM-0.75

CDGM-1.0

CDGM-1.5

CDGM-2.5

注文番号

08121101000

08121103000

08121105000

08121107000

08121109000

08121111000

08121101010

08121103010

08121105010

08121107010

08121109010

08121111010

注文番号

08121102000

08121104000

08121106000

08121108000

08121110000

08121112000

08121102010

08121104010

08121106010

08121108010

08121110010

08121112010

メス

CDSF-0.37

CDSF-0.5

CDSF-0.75

CDSF-1.0

CDSF-1.5

CDSF-2.5

CDGF-0.37

CDGF-0.5

CDGF-0.75

CDGF-1.0

CDGF-1.5

CDGF-2.5

10A クリンプコンタクト 

金メッキ

M F

21.5
88

25

Φ Φ1.6 Φ
Φ

3
.5

Φ
3
.2

電線サイズ Φ ストリップ
長さ

0.14-0.37 mm2

           0.5 mm2

         0.75 mm2

              1 mm2

           1.5 mm2

           2.5 mm2

AWG 26-22

AWG 20

AWG 18

AWG 18

AWG 16

AWG 14

0.9

1.1

1.3

1.45

1.75

2.25

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   8 mm

   6 mm

接触抵抗≤3mΩ

銀メッキ

電線サイズ ストリップ
長さ

他の10A クリンプコンタクトはP13-02を参照

22.4


