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HVES SERIES 高電圧インサート

DIN EN 60 664
DIN EN 61 984

コンタクト数

電気的データ（EN 61 984準拠）

   -定格電流

   -定格電圧

   -定格インパルス耐電圧

   -汚染度

   -汚染度2の場合 

   -または 

   -リレーコンタクト

定格電圧（UL/CSA準拠）

リレーコンタクト

絶縁抵抗

材質

温度領域

難燃性（UL 94準拠）

機械的寿命(挿抜回数)

製品仕様

認定

技術特性

インサート

コンタクト

3,6,10,12,20+PE

+ 2 高電圧接続の安全性のための

追加コンタクト

16A

830V

8kV

3

16A  1000V  8kV  2

16A  720/1250V  8kV  2

16A  500V  6kV  3

600V

250V

≥1010Ω

 ポリカーボネート

-40℃...+125℃

V0

≥500

材質

表面

接触抵抗

スプリング端子

   -電線サイズ

   -AWG

   -締付/テストトルク

銅合金

硬質銀メッキ

≤3mΩ

0.14-2.5mm2

26-14

7-9mm

周囲温度[℃]

電
流

量
[A

]

周囲温度[℃]

電
流

量
[A

]

HVES シリーズ

高電圧コネクター(スプリングピースコネクター)

H
V

E
S
  S

E
R

IE
S

WAIN
04-01

WAIN
04-02

① HVES-003-MS/FS

② HVES-006-MS/FS

③ HVES-010-MS/FS

① HVES-003-MS/FS

② HVES-006-MS/FS

③ HVES-010-MS/FS

HV
ES

HV
ES

電線サイズ:1.5mm2

電線サイズ:2.5mm2

通電容量

通電容量は端子を含むコンタクトとインサートの材質の
最高許容温度によって制限されます

測定および試験方法はDIN EN 60512-5準拠
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インサート

オス

メス

スプリング端子

830V  16A   3+2+

インサート

HVE-003 高電圧インサート

型番

HVE-003-MS

HVE-003-FS

注文番号

05100330100

05100330200

インサート

オス

メス

型番

HVE-006-MS

HVE-006-FS

注文番号

05100630100

05100630200

スプリング端子

830V  16A  6+2+

インサート

HVE-006 高電圧インサート

WAIN
04-03

WAIN
04-04

HV
ES

HV
ES

フード/ハウジング：サイズ10B,詳細はP15-29~15-41を参照してください フード/ハウジング：サイズ 16B,詳細はP15-48~15-62を参照してください

1) 最大嵌合距離 21 mm

端子側から見たコンタクト配置

フード/ハウジング無で使用する場合の
パネルカット寸法

1) 最大嵌合距離 21 mm

端子側から見たコンタクト配置

フード/ハウジング無で使用する場合の
パネルカット寸法
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インサート

オス

メス

830V  16A   10+2+

型番

HVE-010-MS

HVE-010-FS

注文番号

05101030100

05101030200

インサート

オス

メス

型番

HVE-006-MS

HVE-006-MS(7-12)

HVE-006-FS

HVE-006-FS(7-12)

注文番号

05100630100

05100632100

05100630200

05100632200

830V  16A  12+4+

WAIN
04-05

WAIN
04-06

フード/ハウジング：サイズ 24B,詳細はP15-70~15-85を参照してください フード/ハウジング：サイズ 32B,詳細はP15-93~15-94を参照してください

1) 最大嵌合距離 21 mm

端子側から見たコンタクト配置

フード/ハウジング無で使用する場合の
パネルカット寸法

端子側から見たコンタクト配置

フード/ハウジング無で使用する場合の
パネルカット寸法

スプリング端子

インサート

HVE-010 高電圧インサート

スプリング端子

インサート

HVE-012 高電圧インサート

HV
ES

HV
ES

1) 最大嵌合距離 21 mm
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インサート

オス

メス

830V  16A   20+4+

高電圧インサート

型番

HVE-010-MS

HVE-010-MS(11-20)

HVE-010-FS

HVE-010-FS(11-20)

注文番号

05101030100

05101032100

05101030200

05101032200

WAIN
04-07

WAIN
04-08

スプリング端子

インサート

HV
ES

HV
ES

フード/ハウジング：サイズ 48B,詳細はP15-97~15-99を参照してください

1) 最大嵌合距離 21 mm

端子側から見たコンタクト配置

フード/ハウジング無で使用する場合の
パネルカット寸法
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